
KMITEX s.r.o., Novovysočanská 537/31, PRAHA 9, 190 00, www.kmitex.cz, eshop.kmitex.cz 

 

 
Návod k použití 

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM 

 Před použitím jakéhokoli měřidla vždy nejdříve vypněte nářadí a odpojte napájení. 

 Nikdy nepoužívejte nářadí bez správně nasazených krytů ostří. Kryty nelze zobrazit kvůli přehlednosti. 

 
 

 

*Přímá rovina představuje absolutní rovinu s ohledem na střed země. Toto se zobrazuje u klasické bublinové roviny, 
pokud je bublina přesně uprostřed trubičky. Naše technologie Dead Level (přímá rovina) se skládá z nastavení trvale 
kalibrované roviny, kterou vždy zobrazuje ikona bublinové roviny a malá digitální hodnota úhlu v pravém horním rohu 
displeje. 

 
 

 
Pokud byl relativní úhel nastaven na 0,0 na rovném 
povrchu a pak se umístí na nerovný referenční povrch, 
bude se naměřená hodnota relativního úhlu a 
zobrazení přímé roviny shodovat OBR 4 

Stisknutím tlačítka ON/ZERO se kalibruje relativní úhel 
k referenčnímu povrchu a zobrazí se 0,0. Přímá rovina 
pokračuje s měřením OBR 5 
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Vložte dvě baterie AAA OBR 1 ODEČÍTÁNÍ DISPLEJE OBR 2 

Všimněte si mimořádně 
silné magnetické základny 
s drážkou ve tvaru „V“ pro 
použití na trubce 

A. Ikona ve tvaru bubliny trvale ukazuje Přímou 
rovinu 

B. Nachýlení měřidla ve srovnání s Přímou 
rovinou 

C. Ukazuje, že displej je v režimu HOLD 
D. Odečítání relativního úhlu 
E. Ukazuje směr nachýlení od relativní hodnoty 

0,0° 

ON/ZERO: 
A. Stiskněte jednou pro zapnutí 

displeje. 
B. Stiskněte znovu pro nastavení 

relativního úhlu na 0,0°. 
C. Stiskněte a držte pro vypnutí. 

HOLD: 
Stiskněte jednou pro přidržení 
(HOLD) zobrazené hodnoty - 
Stiskněte znovu pro návrat do 
režimu měření 

OBR 3 
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