
MIKROMETR s hrotovĨmi doteky IP 65 
N§vod k pouģit² 

1. Funkļn² prvky 

 

1. TŚmen 
2. PevnĨ dotek 
3. VŚeteno 
4. Aretaļn² 
zaŚ²zen² 
5. Tlaļ²tka 
6. N§prstek (neboli 
kluzn§ Śehtaļka) 
7. Zar§ģka 
Śehtaļky (neboli rychlĨ 
posun) 
8. VĨstupn² port 
9. Krytka baterie 

10 Displej LCD 

2. Displej LCD 

 

 

in : 
INC: 
ABS: 

 
Set: 

MŊŚen² v palc²ch  
Relativn² mŊŚen²  

Absolutn² mŊŚen²  
: N²zk® napŊt² baterie 
 
: DatovĨ vĨstup do PC  

Nastaven² poļ§tku  

 
3. Provoz  

 N§sleduj²c² obr§zek zachycuje dva zpŢsoby stisknut² tlaļ²tka:  

(1) Stisk a uvolnŊn². (2)  Stisk a pŚidrģen² (d®le neģ 1 s). 

3.1 Tlaļ²tka ON/OFF a SET̆tlaļ²tko vĨstupu  

 Tlaļ²tka ON/OFF a SET, kdyģ nen² kabel SPC zapojen  

̔ON/OFF Zapnut²/vypnut². 

̔SET  Nastaven² poļ§tku.  

 Tlaļ²tko vĨstupu dat , kdyģ je kabel SPC zapojen 

̔  Jednor§zov® odesl§n² dat na PC, Ăñ jednou blikne.  

̔  St§l® odes²l§n² dat na PC a Ăñ je trvale zobrazeno. Znovu stisknŊte tlaļ²tko, 

ļ²mģ odes²l§n² dat zastav²te 

3.2 ABS/INC a UNIT 

̔ ABS/INC  PŚep²n§n² reģimu alsolutn²ho/relativn²ho mŊŚen².  

̔ UNIT PŚep²n§n² reģimu mŊŚen² v metrickĨch jednotk§ch/palc²ch.  

  
4. Nastaven² poļ§tku  

4.1 Nastaven² poļ§tku ̂u norm§ln²ch mikrometrŢ̃  

StisknŊte a drģte tlaļ²tko ĂSETñ, dokud jednou neblikne ĂSetñ na displeji LCD, ļ²mģ se displej 

nastav² na poļ§tek.  

4.2 Nastaven² nov®ho poļ§tku ̂jen u 3bodovĨch vnitŚn²ch mikrometrŢ a hlav mikrometrŢ̃  

a. StisknŊte a drģte tlaļ²tko ĂSETñ, dokud nezaļne blikat ĂSetñ a nezobraz² se poļ§tek. Pokud 
nemŊn²te poļ§tek, pŚejdŊte na bod f.  

b. StisknŊte a drģte tlaļ²tko ĂSETñ, dokud ĂSetñ nepŚestane blikat a nezaļne blikat prvn² ļ²slice. 

Budete-li tlaļ²tko st§le drģet, zaļne za chv²li blikat dalġ² ļ²slice. Takto se dostanete na 
poģadovanou ļ²slici.  

c. TisknŊte tlaļ²tko ĂSETñ, ļ²mģ budete a jedniļku zvyġovat blikaj²c² ļ²slici. Takto nastavte 

poģadovanou hodnotu.  
d. StisknŊte a pŚidrģte tlaļ²tko ĂSETñ, dokud nezaļne blikat dalġ² ļ²slice.  

Opakujte kroky v bodech c a d, aģ dos§hnete na displeji poģadovan®ho nastaven².  
e. StisknŊte a pŚidrģte tlaļ²tko ĂSETñ, dokud nezaļne blikat ĂSetñ.  
f. StisknŊte tlaļ²tko ĂSETñ a ¼daje na displeji LCD se nastav² jako poļ§tek.  

 VĨmŊnou baterie se poļ§tek nesmaģe.  

 
4.3 Nastaven² krokovan®ho poļ§tku ̂pouze u hloubkov®ho mikrometru, mikrometr 
patn²ho prŢmŊru ozubenĨch kol, mikrometru s nastavitelnĨmi doteky a mikrometru s 

vymŊnitelnĨmi dotekỹ  

a. StisknŊte a drģte tlaļ²tko ĂSETñ, dokud nezaļne blikat ĂSetñ a nezobraz² se poļ§tek. StisknŊte 
a drģte tlaļ²tko ĂSETñ a displej se nastav² na poļ§tek, pokud poļ§tek nemŊn²te.  

b. Stiskem tlaļ²tka ĂSETñ se bude zobrazen§ hodnota zvyġovat o 25 mm (neboli 1ǌ); stiskem 
tlaļ²tka ĂUNITñ se bude zobrazen§ hodnota sniģovat o 25 mm (neboli 1ǌ). Poļ§tky pro metrick® 

hodnoty jsou 0, 25, 50, ÅÅÅ 975, 0 (pro palce jsou 0, 1ǌ, 2ǌ, ÅÅÅ 39ǌ, 0). Jakmile je zobrazena 
poģadovan§ hodnota, stisknŊte a drģte tlaļ²tko ĂSETñ, dokud ĂSetñ nezmiz². Đdaje na LCD se 

nastav² na poļ§tek.  

¶ VĨmŊnou baterie se poļ§tek nesmaģe.  

 
  



 5. Nap§jen²   

 ̧Typ baterie je SR44, 1,5 V. Baterii vymŊŔte, klesne-li jej² napŊt² pod 1,45 V.  

 ̧Do konektoru rozhran² nesm² bĨt pŚipojen kabel SPC. 

 ̧PŚi vĨmŊnŊ baterie d§vejte pozor na to, ģe kladn§ strana (+) mus² smŊŚovat nahoru.  

 

  

 ̧Pokud se zaŚ²zen² nepouģ²v§ po dobu asi 5 minut, automaticky se vypne. Mikrometr 
se zapne, pokud stisknŊte tlaļ²tko ĂON/OFFñ nebo otoļ²te vŚetenem.  
 ̧Mikrometr mŢģete vypnout stiskem tlaļ²tka ĂON/OFFñ, ļ²mģ ġetŚ²te baterii, kdyģ  

 ̧jej nepouģ²v§te.  

  

 6. DatovĨ vĨstup  

 ̧Rozhran² datov®ho vĨstupu je RS232C. Mikrometr lze pŚipojit k s®riov®mu portu PC 
kabelem SPC P1104. Mikrometr lze pŚipojit k portu USB PC kabelem SPC P1502 nebo 
P1505. Kabel SPC P1505 je zaŚ²zen² typu plug-and-play, kter® pŚev§d² mŊŚen§ data 
na sign§ly kl§vesnice a zad§v§ je do programŢ jako Word, Excel atd.  
 ̧Kabelem SPC P1104, P1502 a P1505 lze pŚipojit jedno tlaļ²tko P1601 nebo ped§lovĨ 
sp²naļ P1602.  
Stisk tlaļ²tka nebo sp²naļe: Jednor§zov® odesl§n² dat na PC, Ăñ jednou blikne.  

Stisk a pŚidrģen² tlaļ²tka nebo sp²naļe po dobu delġ² 1 s̔Trval® odes²l§n² dat do PC a 

 st§le zobrazen® Ăñ. Dalġ²m stiskem tlaļ²tka odes²l§n² dat zastav²te.  

 ̧Do rozhran² vĨstupu lze pŚipojit n§ġ modul Bluetooth P1802 a P1805 a dos§hnout 
bezdr§tov® komunikace. ZpŢsob pouģit² naġeho modulu Bluetooth najdete v jeho 
provozn² pŚ²ruļce.  
  

 ̧Form§t s®riov®ho portu:  
rychlost 2400 baudŢ, 8 bitŢ ASCII, 1 start-bit, 1 stop-bit.  

 ̧Form§t dat:  

PoŚad² 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Metrick§ 
soustava 

S N1 N1 N Å N N N CR LF 

Palce S N Å N N N N N CR LF 

  S: Minus nebo mezera N1: Minus nebo mezera nebo ļ²slice 0 aģ 9 N̔
Ļ²slice 0 aģ 9  
 

7. Technick® ¼daje  

MŊŚic² s²la̔5 aģ 10 N  

Proudov§ spotŚeba̔<=25 ɛA  

Provozn² teplota̔0 aģ 40 

Skladovac² teplota̔-20 aģ 60 

TŚ²da kryt²: IP65 (ochrana pŚed tryskaj²c² vodou) 

  

8. Bezpeļnostn² opatŚen²  

Nevystavujte mŊŚidlo ¼derŢm a r§zŢm Å MŊŚidlo nepouġtŊjte na zem a nevystavujte 
nadmŊrn® s²le Å MŊŚidlo nerozeb²rejte Å NetisknŊte tlaļ²tka pŚedmŊtem s ostrĨm hrotem 
Å Nepouģ²vejte a neskladujte mŊŚidlo na pŚ²m®m sluneļn²m svŊtle ani v nadmŊrnŊ tepl®m nebo 
chladn®m prostŚed² Å Nevystavujte mŊŚidlo siln®mu magnetick®mu poli ani prostŚed² s vysokĨm 
napŊt²m Å K ļiġtŊn² mŊŚidla pouģ²vejte mŊkkou tkaninu nebo bavlnu. Nepouģ²vejte organick§ 
rozpouġtŊdla jako aceton apod. Å VŚeteno je zkonstruov§no tak, ģe je nelze vyjmout z vnitŚn²ho 
l²mce. Neposunujte je za horn² mez mŊŚic²ho rozsahu Å Pokud se nebude mŊŚidlo delġ² dobu 
pouģ²vat, vyjmŊte baterii 

 

9. řeġen² probl®mŢ  

Selh§n²  PŚ²ļiny  N§prava  

Zobrazen² ĂE        1ñ 
Zobrazen² ĂExxxxxñ 

MŊŚen§ hodnota je mimo 
rozsah zobrazen².  

Resetujte poļ§tek nebo 
pŚejdŊte do reģimu relativn²ho 
mŊŚen².  

Zobrazen² ĂE        2ñ   Poļ§tek je pŚ²liġ vysokĨ.  Resetujte poļ§tek.  

Zobrazen² ĂE        3ñ   
Zobrazen² ĂE        8ñ   

1. Mikrometr je ruġen.  
2. Sn²maļ nen² v poŚ§dku.  

1. VymŊŔte baterii.  
2. VraŠte mikrometr k opravŊ.  

MŊŚen§ hodnota je 
nepŚesn§  

1. MŊŚic² povrchy jsou 
zneļiġtŊn®.  

2. Poļ§tek nen² spr§vnĨ.  
1. VyļistŊte mŊŚic² povrchy.  
2. Resetujte poļ§tek.  

Zobrazen² je matouc² nebo 
chyb²  

ZaŚ²zen² je vystaveno siln®mu 
ruġen².  VymŊŔte baterii.  

MŊŚen§ hodnota je 
nespr§vn§ 
Nen² zobrazen² nebo je 
rozmazan®  

objev² se ñ ò 
VĨstupn² data jsou 
nespr§vn§  

NapŊt² baterie je niģġ² neģ 
1,45 V.  

VymŊŔte baterii.  
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