K

UCHYLKOMER CISELNIKOVY DIGITALNI
NAVOD K POUZITI

Chrarite métidlo pted vniknutim kapaliny, udrzujte je v Cistoté.

Chraiite ptistroj pfed padem a iderem. Nepouzivejte nadmérnou silu.
Nevystavujte métidlo slune¢nim paprskiim a extrémnim teplotam.

Nesundavejte kryt datového vystupu pokud pfistroj nepouzivate. Pozor na zkrat!
Vyjméte baterii, pokud nebudete pfistroj pouzivat delsi dobu.

Popis:

obr. ¢. 1

Vicko diiku

Ousko

Zadni kryt

Datovy vystup

Pouzdro pohyblivého diiku
Drik

Dotek

Kryt baterie

LCD displej

10. Upeviiovaci Sroub packy
11. Otvor

12. Tlacitko ON/OFF

13. Tlacitko ORIGIN

14. Tlacitko +/-

15. Tlacitko mm/in

Co~Nog AN

obr. ¢. 2
1. Data vystup

Priprava méridla:
Vlozeni baterie:
Tahem odklopte vicko baterie, vyméiite baterii (+ polem nahoru) a zatlacte vicko na zpét.

Fuknce:
Nastaveni sméru odeditani:
- Stiskem tl. +/- pfepnete mezi kladnym a zapornym odecitanim.
Nastaveni vychozi hodnoty:
- Pokud je méfici dotek v pozadovani poloze, stisknéte tlacito a podrzte tl. ORIGIN déle nez 3
vtetiny, displej se vynuluje.



Piepinani mezi jednotkami mm a palci:

stiskem tl. mm/in

Nastaveni piedvolené hodnoty:

Dlouze stisknéte tl. PRESET, na displeji blika pismeno P. Dlouhym stiske ptejdete k nastaveni
prvni Cislice (blika). Kratkym stiskem nastavte pozadovanou hodnotu, dlouhym stiske piejdéte na
dalsi. Postup opakujte dokud nenastavite pozadovanou hodnotu vsech dislic, dlouze stisknéte
PRESET, opét blika P. Na displeji sviti pfedvolena hodnota a P. Pfistroj je pfipraven k méfenti.
Kratkym stiskem tl. PRESET mtiZzete pfepinat mezi métenim s piedvolenou hodnotou a rezimem
absolutniho méfeni.

Nastaveni tolerance:

Stsknéte tl. TOL na dobu delSi tfi vtefin, na displeji blikd TOL pro nastaveni prvni tolerance.
Dalsim dlouhym stiskem piepinate mezi pozicemi a kratkym stiskem vzdy nastavite pozadovanou
hodnotu. Po nastaveni vSech pozic stisknéte dlouze TOL, ikona TOL blik4 na displeji. Kratkym
stiskem prejdete k nastaveni druhé tolerance stejnym zptisobem. Dlouhym (blikad TOL) a kratkym
stiskem TOL nastaveni ukoncite. Piistroj je pfipraven k méfeni.

Tolerance jsou uloZeny v paméti

Pokud je naméfend hodnota v toleranci, na displeji je zobrazena 0, pokud je vyssi, nebo nizsi, je
zobrazena patfi¢na ikona.

- Kratkyn stiskem tl. TOL zapnete/vypnete tento rezim méteni.

Poruchova hlaseni:

- Displej zobrazuje “B”. Vybita baterie, nutno vyménit.

- Displej zobrazuje “Err”. Pohyb méficiho doteku pii méteni byl piilis rychly.

Technické parametry:

kat. ¢. 1155.5.10
RozliSeni:

MEéfici rozsah:
Piesnost:

kat. ¢. 1155.6.10
RozliSeni:

MEéfici rozsah:
Presnost:

Upinaci pramér:

Mgéfici dotek:

Pritla¢na sila:

Stupent ochrany:

Napajeni: baterie

Zivotnost baterie:
Maximalni rychlost posuvu:
Pracovni teplota:
Skladovaci teplota:

0,01mm/0,0005”
0-12.7mm/0-0,5"
0,01mm/0,0005”

0.001mm/0.00005"”
0-12.7mm/0-0,5"
0.004mm/0.0002"

8mm

TK kulovy, M2,5

mensi nez 2N

IP54

3V CR 2032 lithiova

cca 1 rok pfi obvyklém pouzivani
0.6m/s

0° az +40°C

-10°C az +60°C
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